
MADM ～マダム～

可搬型水性塗型乾燥機

Movable Aqueous coating Dryer Machine



火災、やけどの発生リスク 有害な揮発物質

従来のアルコール塗型

・やけど
・引火による火災
・消防法等の法規制

・局所排気装置の導入
・排出蒸気に伴う近隣への配慮
・有機則等の法規制



アルコール塗型から
水性塗型へ



水性塗型は乾燥が遅いため専用の乾燥設備が必要
そして、新たな設備の導入には様々なハードルが…

• 設置スペースを確保できない

• 既存のラインに組み込めない

• 設備が高価

水性塗型の課題



MADM ～マダム～

可搬型水性塗型乾燥機

Movable Aqueous coating Dryer Machine

省スペース

可搬型

高速乾燥

お客様のニーズに合わせた設計
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特長 | 可搬性



熱風

赤外線ヒーター

熱風

特長 | 高速乾燥

送風ブロワー

熱風発生装置

送風



特長 | 高速乾燥



特長 | 高速乾燥

赤外線ヒーター熱風発生装置送風ブロワー



特長 | 高速乾燥



直径φ500mmの円形鋳型にボーメ度40の塗型をブッカケで塗布。
ヒーター部から300mm離れた位置に鋳型を設置し、乾燥を実施した。
同時に、鋳型重量の変化（水分蒸発量）の測定も行った。

特長 | 高速乾燥



特長 | 高速乾燥



特長 | 高速乾燥



特長 | 高速乾燥



特長 | 高速乾燥



特長 | 高速乾燥

10分経過 乾燥機を停止



特長 | 高速乾燥
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特長 | お客様のニーズに合わせた設計

乾燥機の拡大、縮小

ヒーターの台数や照射角

送風ブロアー容量

熱風発生装置の有無

装置の自動制御 etc.

カスタマイズ例



ご検討の際には是非、ご用命・ご相談をお願い致します。

会社HP


